
EUROPESE NORMEN

PRODUCTSPECIFICATIE

WINTER GRIP
○ Materiaal: rubber + stalen spikes
○ Voor gebruik op het werk en in de vrije tijd. Loop veilig over sneeuw, ijs en andere  

moeilijk toegankelijke, gladde ondergronden! 

- Per paar verpakt in een verstevigde zak  
- Handwasbaar – Aan de lucht laten drogen
- Bewaren op een droge plek met een constante temperatuur 
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20 °C
- Controleer de spikes voor gebruik en vervang ze als ze beschadigd zijn

Ontwerp en productie: TIGER-GRIP ENGINEERING

120, rue Fornier
31700 BEAUZELLE, France

www.tigergrip.com
+ 33 5 34 60 56 56

contact@tigergrip.com

Certificering

Maten

Outdoor overschoen voor sneeuw, ijs…

REF « WTG »

CE-gecertificeerd : 
○ NF EN ISO 20344 : grip op ijs 
en sneeuw, bestand tegen lage 
temperaturen, corrosie-
bestendige spikes.   

AMERIKAANSE NORMEN 

○ SATRA TM 144 : 2011: antislip 

op ijs

Aangemelde instantie: 

CTC N° 0075/69367 Lyon – Frankrijk

PBM categorie 2  

Onderhoud en opslag

✓ Diverse soorten verwisselbare spikes

✓ Met comfortabele klittenbandsluiting 

✓ Geschikt voor alle soorten schoenen

✓ Herbruikbaar

Fysisch-mechanische eigenschappen

Testtype Slipweerstand op ijs Treksterkte Corrosie

Minimale eis 0.20 200 TY-043

Eenheid Wrijvingscoëfficiënt N /

Resultaten 
MASTER-GRIP

1.03 467 Nee

Zorg ervoor dat de overschoen
goed past en goed om de voet
blijft zitten.

Toegepaste methode: Int. J. Ind. Ergon 16 (1995), 191-200 / TY-043 work instruction of FIOH 

Ice-grip staal Ice-grip tungsten All Road staal All road tungsten

(13 mm)

Harde ondergrond met veel sneeuw en ijs Hellend of bergachtig terrein, bos… 

Zit standaard op de Winter-
grip gemonteerd

Spikes + montagesleutel worden apart verkocht 

(10 mm)

Verwisselbare spikes
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